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S HODNOTOU C.O.P AZ 7
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Bazénové tepelné cerpadlo Rapid nabizi vysoké Uspory energie oproti tradi¢nim
metodam ohrevu bazénu. Rozdilem je vysoka energeticka Uspora ziskdvanim
tepla ze vzduchu. Z kazdé vlozené kilowaty elektrické energie ziskdme az 7 kW
vykonu topeni. K rychlému dosaZeni nejvyssi Gcinnosti a vykonu vyuziva nej-
moderngjsi japonskou technologii Rapid Power Technology.

Principem ziskdvani tepla vzduchového tepelného cerpadla je predavani te-
pelné energie ze vzduchu podchlazenému chladivu uvnitf tepelného cerpadla.
Stlacenim chladiva rota¢nim, nebo Snekovym kompresorem japonské znacky
Toshiba a Sanyo se vyprodukuje teplo, které pouZijeme na ohiati vody v ba-
zénu. Pouzitim kombinace kvalitniho kompresoru a pomalubézného ventilatoru
dosahuje jednotka pfi chodu mimoradné tichosti.

Hermeticky systém je svaren stiibrem a k nejvyssi odolnosti vici chléru a slané
vodeé je pouzit titanovy vymeénik.
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U tepelnych cerpadel fady Rapid je pouzito chladivo R410a, které neposkozuje
0zonovou vrstvu Zeme a je Ucinné i pri velmi nizkych teplotach. Expanze chla-
diva je fizena elektronickym expanznim ventilem japonské znacky Sagino-
miya, ktery slouZi k regulaci maximalni Gcinnosti tepelného cerpadla. Velmi
rychlé rozmrazovani vyparniku zajistuje ctyrcestny ventil stejné kvality
a znacky, ktery na okamzik preposle teplo urcené k topeni do zamrzlého vy-
parniku na kterém dojde k odtani, aby Gc¢innost predani tepla byla co nejvyssi.
Cely proces fidi neméné kvalitni elektronicka deska s némeckym softwarem.
Diky této metodé vyuzivani tepla a tepelné energie jsme schopni usetfit az
80 % nakladl na energie oproti klasickym elektrickym topenim a tim se in-
vestice do bazénového tepelného cerpadla Rapid brzy vrati.

MoZnost vzdaleného pripojeni ovladaciho panelu
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Rapid RH25L - 10 kW, RH35L - 13,5 kW, RH50L - 17,5 kW

Srovnani C.0.P pfi riznych teplotach
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C.0.P. - nasobek prikonu tepelného cerpadla v zavislosti na okolni teploté

vzduchu. Rozdilny pribéh krivky je dan i réiznou teplotou ohfivané bazénové

vody.

Nékteré z mnoha vyhod tepelnych cerpadel Rapid:

o Nejucinnéjsi tepelné cerpadlo na trhu

e Ziskavani tepla ze vzduchu - ENERGIE ZADARMO

® Rapid Power Technology

¢ Uspora a7 80 % naklad(i na vytapéni

¢ Jednoducha obsluha a kvalitni design

e Ovladani integrované do kompaktni jednotky s moZnosti vzdaleného
pripojeni ovladaciho panelu

o Antikorozni Uprava - hlinikovy ram a odolny plastovy kryt

e \Velmi tichy kompresor a pomalubézny ventilator

e Zaruka: 5 let na kompresor a titanovy vyménik, 2 roky na ostatnf
komponenty.

C.0.P v zavislosti na teploté vzduchu a vody
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Prislusenstvi k tepelnym cerpadltm Rapid

Externi ovladaci
panel

Propojovaci kabel 15 m

Silent bloky

Podstavec pod ¢erpadlo

Kryci vak pro zazimovani
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Vyparnik Ctyrcestny ventil Titanovy vymeénik

Vyroba probihd dle standardu 1SO 9001. Kazda jednotka po vyro-

beni prochazi 45minutovym zatéZzovym testem ve zkuSebné vyrob-
niho zavodu, pricemz dalsi 3 % vybranych tepelnych cerpadel jsou
testovana dlouhodobé.

Tepelnd cerpadla Rapid jsou Setrna nejen k vasi kapse, ale také k Zivotnimu prostredi,
protoze vice nez 80 % vyprodukované energie je ziskavano z venkovniho vzduchu a je
tedy cisté prirodni. Pouzity plyn R410a nema zadny Skodlivy vliv na ozonovou vrstvu.

Voda do bazénu

R410a

Eco-friendly
refrigerant

Ovladaci kabel
Napdjeci kabel

J \— Voda z bazénu ‘

Odvod kondenzatu

60

Tepelny vykon kW (vzduch 26 °C, voda 26 °C) 13,5 17,5

Staly vykon (C.0.R) (vzduch 26 °C, voda 26 °C) 26,6 27,0 26,7 26,5 26,8 26,8 27,0 26,8
Tepelny vykon kW (vzduch 15 °C, voda 26 °C) 7 10 12 15,9 17,5 22 29 40
Staly vykon (C.0.P) (vzduch 15 °C, voda 26 °C) 24,7 25,0 24,7 24,8 24,8 24,6 25,0 25,0
Doporuceny objem bazénu m3 (s kryci, napriklad solarni flif) 20-30 25-45 30-60 50-80 60-100 80-130 100-180 140-240
Snizeni U¢tu za energie (ve srovnani s el. ohfivacem) 75-85 % 75-85 % 75-85 % 75-85 % 75-85 % 75-85 % 75-85 % 75-85 %
Provozni teplota - vzduch (°C) 0-43 0-43 0-43 0-43 0-43 0-43 -7-43 -7-43
Doporuceny pratok vody m3/h 4-6 5-7 6,5-8,5 7-9 10-12 12-14 15-20 20-25
Jmen. piikon/max. pfikon kW 1,49/1,84 2,00/2,87 2,55/3,05 3,1/5,2 3,65/5,65 4,78/7,38 58 7.9
Napéjeni 230V 230V 230V 400 V/3 f 400 V/3 f 400 V/3 f 400 V/3 f 400 V/3 f
Jmen. proud/max. proud A 6,8/8,01 9,1/12,5 11,6/15,3 6,5/8,5 5,5/11,6 7.2/12,2 11,4 15,2
Tepelny vyménik titan titan titan titan titan titan titan titan
Kompresor rota¢ni rotacni rota¢ni Sroubovy Sroubovy Sroubovy Sroubovy Sroubovy
Orientace ventilatoru horizontalni horizontalni horizontalni horizontalni horizontalni horizontalni horizontalni horizontalni
Hlugnost dB (A) 1T m/5 m/10 m <48/34/28 <48/34/28 <50/36/30 <55/41/35 <56/42/36 <58/44/38 45 52
Napojeni vodniho okruhu mm 50 50 50 50 50 50 63 63
Cisté rozméry jednotky (8/h/v) 950/300/660 950/380/660 950/380/760 1100/420/960 1150/500/960 1150/500/960

Prepravni rozméry (3/h/v) 1040/330/705 1040/410/705 1040/410/810 1190/450/100 1240/530/1000 1240/530/1000

Cista/prepravni hmotnost kg 57/65 72/80 90/98 105/120 130/140 140/150 215/236 225/246

Néklady na vytdpéni pfi zakladni sazbé 4,34 K&¢/kWh na letni sezonu 6 mésicl (duben-zarf)

Ra |d 10 hod/den 12 hod/den 14 hod/den
B&zné cerpadlo (C.0.P 5) - 13,5 KW pikon 2,7 kW n\g/nr\ 21092 K¢ 25 310 K¢ 29 529 K¢
Rapid RH35L (C.0.P 6,75) - 13,5 kW pikon 2,0 kW rec,,‘#a,:g"y“' 15 624 K¢ 18 748 K¢ 21 873 K¢

Oproti béZnému cerpadlu za 1 sezénu tj. 6 mésich 5 468 K¢ 6 562 K¢ 7 656 K¢



. Rapid Mini - pro malé bazeny a vifive vany

Dalsi vyhody:

® Pryotfidni japonsky rotacni kompresor Hitachi

e Titanovy tepelny vymeénik

o Stfibrné svary potrubi vnitfniho primarniho okruhu zarucuji vysokou spoleh-
livost potrubniho systému

® Nerezové Srouby

® Mini elegantni design

e Tichy chod

® Snadna instalace a jednoduché ovladani

Nejvétsi vyhody:

® Pracujei od 0 °C do 43 °C

® Rozmrazovani vyparniku ¢tyrcestnym ventilem Saginomiya

e Digitdlni integrovany ovladac s moznosti vzdaleného pripojeni
® PIné automatizovany proces natdpéni bazénu

® Moznost ovladani filtracniho cerpadla

e Odolny kovovy plast s antikorozni povrchovou Upravou

e Chladivo R410a neposkozuje ozonovou vrstvu Zemeé

Zaruka: 5 let na kompresor a titanovy vymeénik, 2 roky na ostatni
komponenty.

CtyFcestny ventil Saginomiya Digitalni ovladaci panel

Rapid Mini RMOSN - 5,0 kW, RMO7N - 6,5 kW
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Teplota vzduchu Teplota vzduchu

(Vstupni teplota vody: 26 °C)

Tepelny vykon kW (vzduch 26 °C, voda 26 °C)

Staly vykon (C.0.P) (vzduch 26 °C, voda 26 °C) 25,2 25,3 25,2 25,2
Tepelny vykon kW (vzduch 15 °C, voda 26 °C) 27 3,7 50 6,5

Staly vykon (C.0.R) (vzduch 15 °C, voda 26 °C) 24,1 24,3 24,2 24,3
Doporuceny objem bazénu m3 (s kryci, napiiklad solarni félif) 0-10 0-20 0-25 0-30
Snizeni Gttu za energie (ve srovndni s el. ohfivacem) 60-70 % 60-70 % 60-70 % 60-70 %
Provozni teplota - vzduch (°C) 0-43 0-43 0-43 0-43
Doporuceny priitok vody m3/h 2,5 3,0 3,5 5,0
Jmen. prikon/max. pfikon kW 0,66/0,9 0,86/1,2 1,19/1,6 1,51/2,0
Napéjeni 230V 230V 230V 230V
Jmen. proud/max. proud A 3,0/4,1 3,9/5,3 5.4/7,3 6,9/9,1
Tepelny vyménik titan titan titan titan
Kompresor rotacni rotacni rotacni rotacni
Orientace ventilatoru horizontalni horizontalni horizontalni horizontalni
Hlu¢nost dB (A) 1 m/5 m/10 m <32 <32 <34 <34
Napojeni vodniho okruhu mm 50 50 50 50

Cisté rozméry jednotky (5/h/v) 650/270/470 760/270/470 760/270/470 940/285/550
Prepravni rozméry (§/h/v) 740/300/530 850/300/530 850/300/530 1030/315/610
Cista/prepravni hmotnost kg 31/36 35/40 40/45 52/57/
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