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Vas prodejce:

TEPELNA CERPADLA RAPID

HEAT PUMPS RAPID
TEMPERATURPUMPEN RAPID
TENJIOBON HACOC RAPID




Bazénové tepelné Cerpadlo Rapid nabizi vysoké uspory energie
oproti tradiénim metoddm ohfevu bazénu. Rozdilem je vysoka
energeticka uspora ziskavanim tepla ze vzduchu. Z kazdé vloze-
né kilowaty elekirické energie ziskdme az 7 kW vykonu topeni.
K rychlému dosazeni nejvyssi u€innosti a vykonu vyuziva nejmo-
dernéjsi japonskou technologii Rapid Power Technology.
Principem ziskavani tepla vzduchového tepelného Cerpadla je
pfedavani tepelné energie ze vzduchu podchlazenému chladivu
uvnitf tepelného Cerpadla. Stlac¢enim chladiva rotaénim, nebo Sne-
kovym kompresorem japonské znacky Toshiba a Sanyo se vy-
produkuje teplo, které pouzijeme na ohrati vody v bazénu.
Pouzitim kombinace kvalitniho kompresoru a pomalubézného
ventilatoru dosahuje jednotka pfi chodu mimoradné tichosti.
Hermeticky systém je svaren stfibrem a k nejvy$si odolnosti vi-
¢i chléru a slané vodé je pouzit titanovy vymeénik.

NEJUCINNEJSI
TEPELNE CERPADLO
NA TRHU

S HODNOTOU C.O.P.az 7
(TZN. AZ O 20 % VYSSI
UCINNOST OPROTI BEZNE
PRODAVANYM TEPELNYM
CERPADLUM)

Srovnani C.O.P. pfi riznych teplotach
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Teplota vzduchu

C.O.P. — nasobek prikonu tepelného Eerpadla v zavislosti na okolni teplo-
té vzduchu. Rozdilny pribéh kfivky je dan i riznou teplotou ohfivané ba-
zénové vody.

Nékteré z mnoha vyhod tepelnych €erpadel Rapid:

* Nejucinnéjsi tepelné Cerpadlo na trhu

e Ziskavani tepla ze vzduchu — ENERGIE ZADARMO

* Rapid Power Technology

* Uspora az 80 % néakladd na vytapéni

¢ Jednoducha obsluha a kvalitni design

e Ovladani integrované do kompaktni jednotky s moznosti vzda-
leného pfipojeni ovladaciho panelu

* Antikorozni Uprava — hlinikovy ram a odolny plastovy kryt

¢ \elmi tichy kompresor a pomalubézny ventilator

U tepelnych ¢erpadel fady Rapid je pouzito chladivo R410a, kte-
ré neposkozuje ozonovou vrstvu Zeme a je ucinné i pfi velmi niz-
kych teplotach. Expanze chladiva je fizena elektronickym ex-
panznim ventilem japonské znacky Saginomiya, ktery slouzi
k regulaci maximalni ucinnosti tepelného ¢erpadla. Velmi rychlé
rozmrazovani vyparniku zajiStuje ¢tyrcestny ventil stejné kvality
a znacky, ktery na okamzik preposle teplo uréené k topeni do za-
mrzlého vyparniku na kterém dojde k odtani, aby tGcinnost preda-
ni tepla byla co nejvyssi. Cely proces fidi neméné kvalitni elek-
tronicka deska s némeckym softwarem. Diky této metodé vyu-
zivani tepla a tepelné energie jsme schopni usSetfit az 80 % na-
kladti na energie oproti klasickym elektrickym topenim a tim se in-
vestice do bazénového tepelného ¢erpadla Rapid brzy vrati.
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Rapid RH25L — 10 kW, RH35L — 13,5 kW, RH50L — 17,5 kW

C.O.P. v zavislosti na teploté vzduchu a vody
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Prislusenstvi k tepelnym cerpadliim Rapid
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Kryci vak pro zazimovani
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Filtr Titanovy vymeénik

Tepelna Cerpadla Rapid jsou Setrna nejen k vasi kapse, ale také

Vyroba probiha dle standardu ISO 9001. Kazd4 jednotka po vyrobeni
prochazi 45minutovym zatézovym testem ve zkuSebné vyrobniho za-

k zivotnimu prostredi, protoze vice nez 80 % vyprodukované
energie je ziskavano z venkovniho vzduchu a je tedy Cisté pfirodni.

Pouzity plyn R410a nemé zadny Skodlivy vliv na ozonovou vrstvu. gRidictiggobe.

Voda do bazénu

vodu, pficemz dalSi 3 % vybranych tepelnych Cerpadel jsou testova-
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T Odvod kondenzatu Filtr
Model RH25L RH35L RH50L RX60Ls RX65Ls RX80Ls
Tepelny vykon kW (vzduch 26 °C, voda 26 °C) 10 1185 17,5 23 28 33
Staly vykon (C.O.P.) (vzduch 26 °C, voda 26 °C) >6,6 >7,0 >6,7 >6,5 >6,8 >6,8
Tepelny vykon kW (vzduch 15 °C, voda 15 °C) 7 10 12 15 17,5 22
Staly vykon (C.O.P.) (vzduch 15 °C, voda 15 °C) >4,7 >5,0 >4,7 >4,8 >4.8 >4.6
Doporuceny objem bazénu m3 (s kryci, napfikad solarni folii) 20-30 25-45 30-60 50-80 90-100 80-130
Snizeni U¢tu za energie (ve srovnani s el. ohfivacem) 75-85 % 75-85 % 75-85 % 75-85 % 75-85 % 75-85 %
Provozni teplota — vzduch (°C) 0-43 0-43 0-43 0-43 0-43 0-43
Doporuceny pritok vody m3/h 4-6 5-7 6,5-8,5 7-9 10-12 12-14
Jmen. pfikon/max. pfikon kW 1,49/1,84 2,00/2,87 2,55/3,05 3,1/5,2 3,65/5,65 4,78/7,38
Napajeni 230V 230V 230V 400 V/3 f 400 V/3 f 400 V/3 f
Jmen. proud/max. proud A 6,8/8,01 9,1/12,5 11,6/15,3 6,5/8,5 5,5/11,6 7,212,2
Tepelny vyménik titan titan titan titan titan titan
Kompresor rotacni rotacni rotacni Sroubovy Sroubovy Sroubovy
Orientace ventilatoru horizontalni horizontalni horizontalni horizontalni horizontalni horizontalni
Hluénost dB (A) 1 m/5 m/10 m <48/34/28 <48/34/28 <50/36/30 <55/41/35 <56/42/36 <58/44/38
Napojeni vodniho okruhu mm 50 50 50 50 50 50
Cisté rozméry jednotky (§/h/v) 950/300/660 950/380/660 950/380/760 | 1100/420/960 | 1150/500/960 | 1150/500/960
Prepravni rozméry (8/h/v) 1040/330/705 | 1040/410/705 | 1040/410/810 | 1190/450/100 (1240/530/1000 (1240/530/1000
Cisté/pFepravni hmotnost kg 57/65 72/80 90/98 105/120 130/140 140/150
Naklady na vytapéni pfi zakladni sazbé 4,34 Ké/kWh na letni sezénu 6 mésict (duben-zari)
) riie 10 hod/den 12 hod/den 14 hod/den
B&zné &erpadlo (C.O.P. 5) — 13,5 kW pfikon 2,7 kW B 21 092 K¢ 25 310 K¢ 29 529 K¢
Rapid RH35L (C.O.P. 6,75) — 13,5 kW pfikon 2,0 kW ™ recnnoiogy 15 624 K¢ 18 748 K¢ 21 873 K&
Oproti béZznému cerpadlu za 1 sezénu tj. 6 mésicll 5 468 K¢ 6 562 K¢ 7 656 K¢




Rapid Mini — pro malé bazény a vifivé vany

Nejvétsi vyhody:

¢ Pracuje od 0 °C do 35 °C

* Rozmrazovani vyparniku ¢tyfcestnym ventilem Saginomiya

* Digitalni integrovany ovlada¢ s moznosti vzdaleného pfipojeni
* PIné automatizovany proces natapéni bazénu

* Moznost ovladani filtraéniho Cerpadla

* Odolny kovovy plast s antikorozni povrchovou Upravou

¢ Chladivo R410a neposkozuje ozonovou vrstvu Zemé

Rapid Mini RMO5N - 5,0 kW, RMO7N - 6,5 kW

Spotreba energie
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Topny vykon
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(Vstupni teplota vody: 26 °C)

Model RMO04N RMO5N RMO7N
Tepelny vykon kW (vzduch 26 °C, voda 26 °C) 3,6 5,0 6,5
Staly vykon (C.O.P.) (vzduch 26 °C, voda 26 °C) =52 >5,3 5,2
Tepelny vykon kW (vzduch 15 °C, voda 15 °C) Boll 387 5,0
Staly vykon (C.O.P.) (vzduch 15 °C, voda 15 °C) >4,1 >4,3 >4.2
Doporuéeny objem bazénu m3 (s kryci, napfikad solarni folii) 0-10 0-20 0-25
Snizeni uétu za energie (ve srovnani s el. ohfivacem) 60-70 % 60-70 % 60-70 %
Provozni teplota — vzduch (°C) 0-43 0-43 0-43
Doporuceny pritok vody m3/h 2,5 3,0 3,5
Jmen. prikon/max. pfikon kW 0,66/0,9 0,86/1,2 1,19/1,6
Napajeni 230V 230V 230V
Jmen. proud/max. proud A 3,0/4,1 3,9/5,3 5,4/7,3
Tepelny vyménik titan titan titan
Kompresor rotacéni rotacéni rotacéni
Orientace ventilatoru horizontalni horizontalni horizontalni
Hluénost dB (A) 10 m <32 <32 <34
Napojeni vodniho okruhu mm 50 50 50
Cisté rozméry jednotky (§/h/v) 650/270/470 760/270/470 760/270/470
Pfepravni rozméry (§/h/v) 740/300/530 850/300/530 850/300/530
Cisté/prepravni hmotnost kg 31/36 35/40 40/45
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