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MONTAZNI NAVOD
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Hlavnim dilem kompletu pro ruéni ¢iSténi bazéni je podtlakovy
vodni vysavaé Magic Vac, ktery se pfipojuje na zahradni hadici (1).

Na jeho spodni (uz3i) hrdio nasuiite bud” velkopoloSty kartacovy
nastavec (2), pokud cheete &istit velké plochy nebo kartacovy
nistavec pro &isténi kouti (3), jestlliZe cheete Sistit hiife piistupna
mista bazénu nebo dosahnout vétsiho Eisticiho GCinky

Na horni hrdlo vysavade (v&tSiho priméru)) (1) navléknéte
nylonovy sit'ovy sacek (4) a utahncte jeho okraj provazkem, ktery
je na sa¢ku pripevnén.

Ke kartacovému nastavci (2) nebo (3) - podle toho, ktery z nich

je nasazen na vysavaci - ptipevnéte vidlicovy dil pro nasazeni
teleskopické ty&e (5) a to tak, Ze z vidlice (5) po stisknuti
roztiznutého konce umélohmotného &epu (6) tento Eep vytahnete,
vidlici nasadite na karta&ovy nastavec tak, aby se otvory vidlice kryly
s otvory ok na kartaovém nastavci a Eep (6) prostrlite otvory

na jeho ptivodni misto.

Na vidlicovy dil (5) nasutite teleskopickou ty¢ tak, aby vilcové konce (8)
pruzné umé&lohmotné vidlice, které z ni vy&nivaji , zapadly do otvort
u konce teleskopické tyce.

7Zahradni hadici nasuiite na umélohmotny hadicovy nitrubek (7)

Zahradni hadici ptipojite k vysavaCi tak, Ze na hadicovy natrubek (7)
nasroubujete pievleénou matici Sroubeni (9) a mirnéji utdhnete.

Otevienim piivodu vody do zahradni hadice se vysavat uvede v Cinmost.
Vysavat odsava vodu z karta¢li spolu s nedistotami a vytlaGovany

proud vody prochazi nylonovym sitovym sackem, kde se nelistoty
zachycuji. Vysavaci vykon zavisi na tlaku vody v zahradni hadici - ¢im vy§8i
tlak v hadici, tim je vy3$3i 0Cinek vysavani.

DULEZITE
B Vysavad s kartadovymi nastavci nepouZivejte k silovéme drhauti dna ¢i stén bazénu.
B Nylonovy sifovy satek je nutné po skoneni vysavani vySistit a vysusit.

Teleskopicka ty¢ je k dostani ve viech prodejnach MARIMEX s.r.0.




