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PŘED NAFUKOVÁNÍM A POUŽÍVÁNÍM SI PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE

1. NAFUKOVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE VYSOKOTLAKÉ PUMPY JAKO JE 
VZDUCHOVÝ KOPRESOR. NEPŘEFUKUJTE VÝROBEK. MŮŽE DOJÍT K 
PRASKNUTÍ
• Každá komora je očíslována pro správný postup nafukování. Postupujte

dle čísel komor pro správné nafouknutí aby se křeslo/ vak nepoškodili.

• Vložte trysku pumpy do dvojitého ventilu #1	a pomalu nafoukněte vzduchovou 
komoru. Nafoukněte ji do cca 80%. NENAFUKUJTE DO 100% NEBO 
NEPŘEFUKUJTE. Opakujte tento postup pro komory #2	a	#3. Požadovaná
měkkost může být nastavena těmito komorami (přifouknutí a vyfouknutí) po
nafouknutí komory #4.

• Vložte trysku pumpy do ventilu komory #4. Nafoukněte ji do cca 80% a
vyzkoušejte křeslo/vak.	Měkkost upravíte přifouknutím, ufouknutím. 

• Po nafouknutí se ujistěte, že každý ventil je bezpečně uzavřen.

2. VYFUKOVÁNÍ
• Odstraňte zátku ventilu. Odstraňte pouzdro ventilu a nechte vzduch vypustit. Po 

vypuštění vraťte pouzdro i zátku zpět. 
• Po vypuštění komory #4,	vypustěte zbylé 3 menší komory.
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